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Tende a rullo

Sistema a catenella

IL911

CARATTERISTICHE TECNICHE

IL
91
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Tubo Supporto Telo

B
Ø

A

L telo

C D

Comando

L sistema

Attenzione: per un corretto avvolgimento del tessuto il rapporto larghezza / altezza non deve superare 1:4

Sistema Larghezza Altezza Ø tubo Supporti Cali telo L telo
min - max 
cm

max 
cm mm

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm mm

IL911 40-200 320 32 70 std. 46 69 23 17 L sistema - 40

60 46 59 23 17 L sistema - 40

100 66 103 24 18 L sistema - 42

•	 Tenda a rullo con comando a catenella
•	 Tubo in alluminio anodizzato argento ø 32 mm
•	 Nuovo meccanismo con molla di richiamo integrata 

posizionabile a sinistra o a destra
•	 Blocco preciso della tenda in qualsiasi posizione 
•	 Catenella in ottone cromato da mm 4,5x6, oppure in 

plastica bianca o nera
•	 Supporti laterali in acciaio con coprisupporti in nylon per 

installazione a soffitto o parete
•	 Contrappeso in alluminio in tre versioni
•	 Parti in alluminio: anodizzato argento, verniciato bianco 

(RAL 9010) o nero (RAL 9005); altri colori su richiesta
•	 Plastiche di colore bianco, nero o grigio 
•	 I tessuti in Trevira CS sono tagliati con saldatura ad ultra-

suoni “taglio Stabilus” brevettato, mentre i tessuti screen 
vengono tagliati a caldo

•	 Fissaggio del tessuto al rullo tramite biadesivo speciale 
ad alta tenacità

•	 Assemblato su misura, testato e collaudato singolar-
mente prima dell’imballo, pronto per l’installazione

•	 Dispositivo di tensionamento catenella “Child Safety” da 
installare a parete secondo norma UNI EN 13120

•	 Sistema abbinabile alle cover Metal Mind
•	 Sistema realizzabile con supporti e balza Wood Natural 

Mind

OPTIONAL:
•	 Coprisupporti intermedi per l’installazione di due o più 

rulli contigui con riduzione al minimo del gap tra i teli 
•	 Barra portarullo in alluminio per facile installazione del 

rullo tramite supporti girevoli 
•	 Supporti per doppio rullo con comandi singoli
•	 Cassonetto di copertura rullo
•	 Guide laterali con cavo in acciaio inox da mm 1,6 rivestito 

con guaina in pvc trasparente
•	 Cartuccia tubo in PVC per facile manutenzione
•	 Supporti laterali in acciaio con tappi di copertura da 100 mm
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BALZE 

Rettangolare Tonda

20
18

23,5
30

13

Ovale La parte terminale del telo 
può essere anche finita con 
una tasca contenente al suo 
interno la balza ovale o in 
alternativa una piattina peso.
Inoltre può essere finita con 
una piccola tasca ogiva da 
inserire nella balza tonda o 
rettangolare.

INSTALLAZIONI

min 30 max 70

max 80

max 80

max 70

min 10

min 30 max 70

min 110

max 80

Parete 

coprisupporto 

NicchiaSoffitto

supportotubo

Installazione a parete

In luoghi potenzialmente 
frequentati da bambini con 
età compresa tra 0 e 42 
mesi, il sistema deve essere 
dotato del dispositivo Child 
Safety di tensionamento 
della catenella da installare a 
parete ad almeno 150 cm dal 
pavimento
(norma UNI EN 13120).

coprivite

Installazione laterale

Dispositivo Child Safety universale

13

Le quote indicate sono 
riferite ad un sistema con 
avvolgimento massimo.
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supporto girevole supporto frontalecassonetto 85

43

10

1414

B

Ø
A

La barra portarullo permette di 
collegare i due supporti laterali 
facilitando l’installazione del sistema 
tramite supporti girevoli.
Il sistema può essere montato sia a 
soffitto che a parete. I cali laterali del 
telo rimangono invariati.

43

10

Barra portarullo

barra portarullo supporto girevole

Cassonetto

Il cassonetto può essere installato a 
soffitto con supporti girevoli o a 
parete con supporti frontali.

B

Ø
A

L telo

A B

L telo

A

Comando Comando

L sistema 1 L sistema 2

Rulli affiancati con comandi singoli

OPZIONI DEL SISTEMA

Il coprisupporto centrale unificato 
permette di ridurre al massimo il 
gap tra i teli.

coprisupporto intermedio

Cali telo (mm)
A = 23
B = 28

L telo (mm)
L sistema - 37

supporto girevole supporto frontale

43

10

Cassonetto 85 (mm)
A = 85
B = 94,4

Cali telo (mm)
C = 25
D = 25

L telo (mm)
L sistema - 50

A

Ø B

L telo

C D

Comando

L sistema

cassonetto 85
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Supporto per doppio rullo

Cover METALMIND

Guide laterali

B

Ø
A

L telo

A B

Comando

L sistema fissaggio a parete

fissaggio a pavimento

A B

Comandi

L telo

L sistema

97

120
max 134

max 125

Ø

L telo

A B

Comando

L sistema

Le guide laterali mantengono 
vincolata la balza del rullo 
impedendone l’oscillazione. Inoltre 
permettono l’installazione del rullo 
in posizione inclinata fino a 10° di 
pendenza.

Il supporto per doppio rullo 
permette l’installazione di due rulli 
con comandi singoli. 
I supporti possono essere montati 
sia a soffitto che a parete.

Il supporto da 70 e il supporto per 
doppio rullo sono abbinabili alle 
cover Metal Mind.

supporto

Cali telo (mm)
A = 25
B = 25

L telo (mm)
L sistema - 50

Cali telo (mm)
A = 21
B = 15

L telo (mm)
L sistema - 36

Cali telo (mm)
A = 24
B = 18

L telo (mm)
L sistema - 42
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TABELLA TESSUTI SISTEMA

16

* La giunta, salvo diverse indicazioni, verrà inserita sempre nella parte più alta possibile del telo

Tessuto Fascia
prezzo

Cat. 
peso

L max H max 
supp. std 70

H max 
supp. 60

H max
cass. 85

Giunte*

Bamboo Designscreen 4 B 200 290 100 290

Colorvira 1 1 A 200 320 310 320

Colorvira 1 Nature 1 A 200 320 310 320

Colorvira 2 2 A 200 320 200 320

Colorvira 2 Nature 3 A 200 320 200 320

Denim Designscreen 4 A 200 320 270 320

Flexy Officescreen 1% - 3% 3 B 200 320 210 320

Flexy Officescreen 5% - 10% 3 B 200 320 230 320

Flexy Officescreen Metal 6 B 200 320 230 320

Glass Metal Screen Metal 6 A 200 320 320 320

Gloss Designscreen 3 B 200 320 200 320

Light Officescreen Metal 6 B 200 320 230 320

Light Officescreen RR 3 C 200 320 180 320

Linenstyle 1 1 A 200 320 320 320

Linenstyle 2 2 A 200 320 320 320

Multi Officescreen 2% 3 C 200 320 160 320

Multi Officescreen 4% 3 B 200 320 190 320

Nature Designscreen 5 B 200 320 200 320

Night O. 2 C
178 320 310 320

179-200 320 310 320 oltre H 160

Nightscreen 6 D 200 320 190 320

Oscurama 5.1 3 B 200 320 280 320

Oscurama 9.1 4 B 200 320 300 320

Relife Screen Metal 5 A 200 320 200 320

Sealife Screen Metal 5 A 200 320 230 320

Soltis 86 5 B 200 320 240 320

Soltis 92 6 B 200 320 230 320

Style Officescreen Metal 4 A 200 320 240 320

Superscreen 4 C 200 320 130 320

Wood Designscreen 6 D 200 300 100 300
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TABELLA FATTIBILITÀ PER CATEGORIA PESO

H/L 40-140 150 160 170 180 190 200
0-200
220
240 A+B+C+D
260
280 A+B+C
300 A+B
320
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