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INTERNAL

La qualit¨ dellôaria allôinterno dellôedificio ¯ un parametro fondamentale per garantire 
salubrità e benessere. Nel complesso Valtorta di Milano sono state fatte delle migliorie 

sugli impianti e definite pratiche di gestione orientate al mantenimento di elevati 
standard di qualit¨ dellôaria. 
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A01 - Fundamental Air Quality 

4 

Allôinternodellôedificiocon misurazioni spot viene garantita

una elevata qualità dellôariagrazie al monitoraggio di:

ƴ PM2.5 / PM10 ƴ Esano (n-) 

ƴ Formaldeide (solo per le cucine) ƴ Alcool isopropilico 

ƴ TVOc ƴ Metile cloroformio 

ƴ Monossiodo di Carbonio (CO) ƴ Cloruro di metilene 

ƴ Ozono ƴ Metil-t-butil etere

ƴ Benzene ƴ Stirene 

ƴ Disolfuro di carbonio ƴ Tetracloroetene 

ƴ Tetracloruro di carbonio ƴ Toluene 

ƴ Clorobenzene ƴ Tricloroetilene 

ƴ Cloroformio ƴ Acetato di vinile 

ƴ Diclorobenzene (1,4-) ƴ Xilene (m, o, p combinato) 

ƴ Dicloroetilene (1,1) 

ƴ Etilbenzene 
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A02 ïSmoke Free Environment 

5 

Per proteggere le persone dagli effetti dannosi del

fumo attivo e passivo è creare un ambiente

completamente smoking-free.

Negli edifici Enel è vietato fumare in tutti i luoghi di

lavoro indoor e allôesternoentro 7,5 m da ingressi e

aperture (ad es. finestre azionabili, patii, balconi,

tetti e gallerie all'aperto). Il divieto è esteso anche

all'uso della sigaretta elettronica).
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A03 ïVentilation Effectiveness
A06 ïEnhanced Ventilation

6 

Nella sede di Milano Valtorta, il sistema di

ventilazione è stato progettato con standard

superiori rispetto a quelli previsti dalla

normativa vigente.

Sono state incrementate le estrazioni

dedicate per bagni e depositi adeguandole al

rispetto dei requisiti WELL (secondo norma

ASHRAE 62.1) come anche per le portate

dôariadi tutti gli altri ambienti.
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A04 ïConstruction Pollution Management 

Durante i lavori di ristrutturazione eseguiti nellôedificiosono

state messe in atto adeguate misure per limitare

lôinquinamentodellôariainterna. I prodotti da costruzione sono

stati protetti fino al momento della posa, per evitare rischi di

deterioramento e possibili accumuli di polvere e sporcizia.
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A05 ïEhnanced Air Quality 

8 

Attraverso un monitoraggio annuale, effettuato con specifici

Performance Test, Enel verifica i valori di tutti gli inquinanti in

grado di provocare malattie respiratorie e allergiche.

I valori rilevati vengono confrontati con dei valori limite e,

qualora dovesse essere superata una o più soglie, Enel

mette in campo specifiche azioni correttive.
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A07 ïOperable Windows 

9 

Nellôedificiodi Valtorta spesso la qualità dellôaria

indoor è migliore di quella outdoor.

Quando le condizioni lo consentono, ossia quando

la qualità dellôariaesterna è migliore di quella

interna, è possibile aprire le finestre per favorire il

ricambio di aria.
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A08 ïAir Quality Monitoring and Awareness
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Grazie allôinstallazionedi sonde multi

sensore nel piano vengono monitorati in

tempo reale polveri sottili (PM10 e PM2,5),

composti organici volatili (TVOC)

e anidride carbonica (CO2). Le sonde

vengono ricalibrate o se necessario sostituite

con cadenza annuale al fine di ottenere dati

sempre accurati.

I dati sono sempre disponibili sui

display presenti ai piani, per rendere le

persone consapevoli delle variazioni metriche

dei parametri di qualità dell'aria interna e

conoscerne i benefici.
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A09 ïPollution Infiltration Management

Sono state adottata misure . misure che riducano al

minimo o impediscano l'introduzione di sostanze

potenzialmente dannose negli spazi interni. Un

esempio di tali interventi è l'installazione di sistemi di

ingresso allôedificiocomposti da bussolotto e tappeti

tecnici per la pulizia delle scarpe, della lunghezza di

almeno 3 metri.



INTERNAL

A10 ïManage Combustion

11 

Nella progettazione e nella gestione dellôedificiosi è

prestata attenzione a non introdurre fonti di inquinamento

atmosferico legate alla combustione (esempio:

attrezzature da cucina, sistemi di riscaldamento), oltre per

ridurre al minimo le possibili emissioni nella zona

autorimessa, è vietato tenere il motore del veicolo acceso

per più di 30 secondi in tutte le aree di raccolta,

riconsegna e parcheggio. In questi luoghi è presente la

segnaletica "Divieto di sosta" che indica questa

regola. anche attraverso la sensibilizzazione degli utenti.
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A11ïManage Pollution and Exhaust

11 

Si prevede l'estrazione diretta dedicata in tutti i

servizi igienici della sede. Lo stesso dicasi per la

stampante / fotocopiatrice che è stata posizionata in

corrispondenza di una bocchetta di estrazione in un

locale dedicato.
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Tutte le macchine per

lôimmissionedi aria allôinterno

dellôedificio,sono dotate di filtri

a Tasca MERV15 e filtri a celle

MERVM8 che vengono

costantemente manutenuti.

I filtri sono dotati di sensori a

bordo macchina che

segnalano quando devono

essere sostituiti.

12 

A12 ïAir Filtration
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A14 ïMicrobe and Mold Control 

13 

Con cadenza annuale sono previste a livello

preventivo specifiche ispezioni per verificare

eventuale presenza dellôumidit¨,segni di condensa

e relativi deterioramenti, per prevenire/gestire

posibili danni causati da acqua, scolorimento e

formazione di muffa su superfici quali soffitti, pareti

e pavimenti.

Inoltre, le batterie di raffreddamento sono

ispezionate su base trimestrale per verificare la

presenza di condensa e muffe e, se necessario,

pulite.
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Lôacqua ¯ un elemento fondamentale per la salute dellôuomo. La sua gestione nellôedificio

mira a promuovere un livello di idratazione adeguato per lôorganismo delle persone e a 

rispettare standard elevati di qualit¨ dellôacqua per consumo umano. 
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W01 ïFundamental Water Quality 

Nella sede di Milano Valtorta, vengono eseguiti specifici

prelievi sullôacquautilizzata per consumo umano, sia dai

rubinetti che dagli erogatori dôacqua,per verificare:

¶ Torbidità

¶Coliformi

15 
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W02 ïWater Contaminants 

Anche se la qualità dellôacquaviene già monitorata dal

comune di Milano, nel sito sono controllati annualmente

ulteriori parametri per verificare lôassenzadi possibili

contaminanti, quali:

ƴ Arsenico ƴ Toluene ƴ Clorammina 

ƴ Antimonio ƴ Xileni ƴ Alluminio 

ƴ Mercurio ƴ Tetracloroetilene ƴ Cloruro 
ƴ Nichel ƴ Trialometani totali ƴ Fluoruro 

ƴ Rame ƴ Acidi aloacetici totali 
ƴ

ƴ

Manganese; 
Sodio 

ƴ Cadmio ƴ Atrazina ƴ Solfato 

ƴ Cromo (totale) ƴ Simazina ƴ Ferro 

ƴ Stirene ƴ 2,4-diclorofenossiacetico ƴ Zinco 

ƴ Benzene ƴ Nitrato ƴ Solidi disciolti totali 

ƴ Etilbenzene ƴ Fluoruro 

ƴ Cloruro di vinile ƴ Cloro totale 

16 
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W03 ïLegionella Control 

17 

La legionellosi viene normalmente acquisita per via

respiratoria mediante inalazione, aspirazione o

microaspirazione di aerosol contenente Legionella,

oppure di particelle derivate per essiccamento.

Il piano anti legionella applicato in sede prevede

lôespletamentodi manutenzione programmata,

monitoraggi ed eventuali azioni di mitigazione

specifiche, utilizzando le più moderne tecnologie e

tecniche dôintervento. In questo modo viene verificata

lôassenzadel pericolo di legionella nelle reti idriche,

meccaniche e in tutte quelle apparecchiature

potenzialmente a rischio.
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W04 ïEnhanced Water Quality 

Attraverso il controllo di ulteriori sostanze presenti

nellôacqua,viene garantita la disponibilità di acqua ad

elevata qualità, in termini di gusto, assenza di odori e

trasparenza.

18 
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W05 ïWater Quality Consistency

19 

La qualità dellôacquaerogata dai distributori presenti nella

sede di Milano Valtorta viene verificata con cadenza

trimestrale grazie a specifici prelievi.

Vengono misurati i seguenti parametri: Torbidità,

Coliformi, Piombo, Rame. I dati sono resi disponibili sugli

erogatori.

I distributori contengono dei sistemi di filtraggio evoluti

che consentono la rimozione di solidi sospesi e la

riduzione della concentrazione di piombo.
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W06 ïDrinking Water Promotion 

20  

Al fine di promuovere una corretta idratazione attraverso il consumo

di acqua potabile di buona qualità, nel piano sono stati messi a

disposizione degli utenti appositi distributori.

I distributori, collocati in posizioni visibili nelle zone break e di

passaggio, consentono anche il caricamento della propria borraccia.
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Sono stati installati sanitari che rispettano i parametri richiesti da

WELL; il design del rubinetto impedisce alla colonna d'acqua di

fluire direttamente nello scarico o, in alternativa, è installato un

tappo di scarico del lavandino. L'acqua non schizza fuori dal

lavandino quando il rubinetto è completamente aperto. I lavelli di

nuova installazione soddisfano i parametri di progettazione.

W08.1 ïProvide Adequate Sink
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21 

In tutti i servizi igienici del piano sono state installate saponiere monodose, con sapone senza

fragranza e asciugamani di carta per ridurre la trasmissione di agenti patogeni associata al lavaggio e

all'asciugatura delle mani.

W08.2 ïProvide Handwashing Support
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«Noi siamo quello che mangiamo» (Feuerbach): Enel promuove il consumo di alimenti 

sani, come frutta, verdura e prodotti integrali, lôadozione di pasti equilibrati, lôapporto ridotti 

di zuccheri nelle abitudini alimentari. 
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N01 ïFruits and Vegetables

Enel promuove il consumo di frutta e verdura

rendendoli facilmente accessibili, con scelte salutari

nelle vending machine presenti nel piano.

23  
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N02 ïNutritional Transparency

Il cibo venduto allôinternodellôedificioè

debitamente etichettato con informazioni

nutrizionali complete, per favorire una scelta di

consumo consapevole.

2 4  
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N03 ïRefined Ingredients 

25  

Unôalimentazionenon corretta può favorire lôinsorgere

di patologie di tipo metabolico e cardiovascolare.

Per questo motivo nellôedificiodi Milano Valtorta

lôoffertaalimentare prevede un limite del contenuto di

zuccheri in bevande e alimenti, una disponibilità di

almeno il 50% di alimenti integrali e il divieto di

vendere prodotti fritti.
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N04 ïFood Advertising

Le bevande zuccherate non sono promosse

allôinternodellôedificio, proponendo invece allôaltezza

degli occhi dellôutenteprodotti più salutari.

2 4  
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N07 ïNutrition Education

27  

Allôinternodella sede, nelle zone break, sono

evidenziati alcuni link (www.infowell.it/) per

lôaccessoad una libreria virtuale di articoli

sull'alimentazione. Una buona strategia di

educazione alimentare ha un impatto positivo sulla

salute umana.

http://www.infowell.it/
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N08 ïMindful Eating 

28  

La pausa pranzo rappresenta un fondamentale momento

di condivisione con i propri colleghi, familiari o amici.

Enel promuove il rispetto dellôintervallodel pranzo

quotidiano per garantire il necessario distacco psicologico

dal lavoro e avere una pausa ricreativa ed energizzante.

Ciò infatti è associato ad un miglioramento dellôumoree

della soddisfazione della vita oltre che alla diminuzione del

rischio di burnout.
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N13 ïLocal Food Environment 

30 

La sede si trova in una posizione strategica: nel raggio di 800 metri è infatti possibile trovare diversi

supermercati raggiungibili anche a piedi.

Avere la possibilità di acquistare cibi sani ma anche accessibili da un punto di vista economico incentiva

le persone a seguire unôalimentazionesana e quindi a ridurre il rischio di malattie croniche.
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Il concept Luce prevede la creazione di ambienti caratterizzati da 

unôilluminazione ottimale per la salute visiva, mentale e biologica. 
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L01 ïLight Exposure and Education 

32 

Negli uffici è importante trovare la giusta armonia tra luce

artificiale e naturale. Per questo, nella sede di Milano

Valtorta l'area vetrata dell'involucro trasparente non è

inferiore al 7% dell'area del pavimento per ogni

ambiente, con fattore di trasmissione luminosa del vetro

pari al 40%, per garantire un'adeguata esposizione alla

luce negli ambienti interni.

Per sensibilizzare gli utenti sullôimportanzadellôesposizione

alla luce per la salute umana, nella biblioteca virtuale

accessibile tramite link, è possibile leggere articoli e testi

sul tema.
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L02 ïVisual Lighting Design 

Il progetto illuminotecnico di Milano Valtorta è stato

sviluppato nel rispetto dei target di illuminamento della

normativa ENI 12464-1 (2011) tenendo conto dei livelli

di luce necessari per le attività svolte nello spazio.

33 
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Il nostro organismo è caratterizzato da ritmi di

funzionamento quotidiani: si tratta del cosiddetto ritmo

circadiano, che consiste nelle variazioni cicliche che ogni

giorno coinvolgono le nostre attività biologiche. La

pressione arteriosa, la temperatura del corpo, il tono

muscolare, la frequenza cardiaca, il ritmo sonno-veglia

sono influenzati dal ritmo circadiano. Inoltre, sincronizzare i

nostri ritmi con la naturale alternanza luce-buio è

indispensabile per mantenere la salute e lôequilibriodel

nostro organismo. Infatti il nostro orologio biologico interno

si occupa proprio di adattare i ritmi del nostro organismo a

quelli dellôambienteesterno. Il sistema di illuminazione

della sede di Valtorta rispetta il ritmo circadiano.

34 

L03 ïCircadian Lighting Exposure and 
Education 
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.

Nellôedificiotutte le aperture verticali sono dotate di

oscuranti manuali, necessari per ridurre la quantità di

abbagliamento solare.

Inoltre, quotidianamente viene verificato il corretto

funzionamento delle tende oscuranti.

35 

L04.1 ïControl Solar Glare
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.

35 

L04.2 ïControl Glare from Electric Lighting

Nella sede di Milano Valtorta, per quanto

riguarda l'illuminazione elettrica si è

provveduto a selezionare la sorgente luminosa,

il tipo di apparecchi utilizzati e la disposizione

delle luci così da ridurre al minimo il rischio di

abbagliamento.
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. L06 ïVisual Balance

. 

35 

Gli spazi principali non hanno una

luminanza 10 volte maggiore o

minore di uno spazio ausiliario. In tal

senso si garantisce allôutente

lôequilibriovisivo nei fattori di

luminosità degli ambienti interni

evitando cambiamenti sostanziali nei

livelli di luce mentre gli occupanti si

spostano da uno spazio all'altro.
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. L07 ïElectric Light Quality

. 

35 

Il progetto per la sede di Milano Valtorta è stato pensato

garantendo la qualità della riproduzione del colore negli spazi

occupabili. Lôilluminazioneelettrica soddisfa i requisiti di resa

cromatica negli spazi occupabili.
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Il concept Movimento promuove la mobilità degli utenti, 

l'attività fisica e la vita attiva scoraggiando inoltre tutti i 

comportamenti sedentari. 
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V01 ïActive Building and Community

37 

Trattandosi di un immobile esistente con dei

vincoli strutturali, allôoriginela sede non è

stata progettata per promuovere il

movimento. Per supplire a questa

mancanza, Enel ha messo in atto una serie

di iniziative per valorizzare le possibilità di

movimento allôinternodi essa e promuovere

lôattivit¨fisica in generale, attraverso

lôevidenziazionedei possibili percorsi nella

sede.
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V02 ïVisual and Physical Ergonomics

38 

Una corretta postura previene lôinsorgeredi problemi di

salute. Arredi e attrezzature della sede sono regolabili in

altezza e profondità in modo che ogni persona, adottando

le opportune regolazioni, possa adottare una corretta

postura mentre lavora. Inoltre è sempre possibile

richiedere dispositivi accessori come i poggiapiedi.

Altrettanto centrale è lôattenzionealla formazione su

politiche ergonomiche e sul corretto utilizzo delle

postazioni di lavoro, nonché su fattori di rischio durante

lôattivit¨lavorativa e individuazione di segni e sintomi di

disagio. La libreria virtuale offre vari approfondimenti a

riguardo.
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V03.2 ïIntegrate Point-of-Decision Signage

39 

In prossimità della scale sono stati predisposti dei

signage al fine di invogliare gli occupanti

dellôedificio,sottolineando che lôutilizzodelle scale

genera un comportamento più sano e attivo.
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V04 ïActive Commuter and Occupant Support

39 

Per il progetto di Milano Valtorta sono stati previsti lôinserimentodi

docce e armadietti commisurati al numero di utenti dellôedificio.

Queste dotazioni sono finalizzate ad incentivare lôattivit¨motoria sia

offrendo maggiore comfort per chi volesse recarsi al lavoro in

bicicletta, che per chi volesse svolgere attività sportiva prima di

lavoro
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V05 ïSite Planning and Selection

41 

Il progetto si trova entro 400 m di distanza a piedi da

almeno otto tipologie d'uso.

I lavoratori hanno quindi la possibilità di beneficiare

di un contesto urbano variegato, dove poter svolgere

diverse attività al di fuori dellôorariolavorativo.

Inoltre, la disponibilità di mezzi pubblici, la dotazione

di marciapiedi e piste ciclabili permette di

raggiungere lôufficioattraverso molteplici modalità.
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V10 ïEnhanced Ergonomics

4 3  

Gli arredi ergonomici di per sé non sono sufficienti a preservare le

persone da rischi per la salute, se non correttamente utilizzati. Per

questo, un professionista qualificato incaricato da Enel due volte

lôannoverifica ai piani le condizioni ergonomiche esistenti, in

termini di posizione, installazione e utilizzo di arredi ergonomici.

Durante il sopralluogo, il professionista corregge eventuali posture

scorrette degli utenti, educa sul corretto utilizzo degli asset a

disposizione e fornisce loro indicazioni utili sui comportamenti da

adottare, come il concedersi delle pause per camminare, a

beneficio di muscoli, articolazioni e circolazione sanguigna, per far

riposare la vista, e per ridurre lo stress.
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4 3  

ENEL incoraggia lôattivit¨fisica e il benessere dei propri dipendenti

attraverso numerose iniziative, tra cui la promozione dellôusodi

mezzi pubblici, il supporto allôacquistodi mezzi di mobilità dolce,

video informativi e videolezioni online e convenzioni con palestre.

V11 ïPromote Physical Activity
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Il controllo dei parametri di temperatura e umidit¨ allôinterno 
della sede è fondamentale per garantire un adeguato comfort
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T01 ïThermal Performance
T02 ïEnhanced Thermal Performance

Enel si assicura che vengano effettuati dedicati test due

volte lôannosu parametri termo-igrometrici rilevanti ai fini del

benessere come temperatura del bulbo secco, umidità

relativa, velocità dell'aria e temperatura radiante media.
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T06 ïThermal Comfort Monitoring

4 7  

Per garantire il massimo livello di comfort termico, nella

sede di Milano Valtorta viene adottato un sistema di

Building System Management (BMS) che consente di

monitorare in tempo reale specifici parametri come

temperatura e grado di umidità grazie a sensori installati

in diversi punti strategici dellôedificio.

Alcuni display collocati in zone visibili dellôedificio

mostrano i valori monitorati. Questi dispositivi vengono

regolarmente manutenuti per garantire sempre la massima

precisione nelle misurazioni.
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Il benessere dei dipendenti ¯ collegato anche al comfort acustico e, per tale ragione, lôedificio ¯ 

progettato in modo tale che il rumore diffuso sia minimo attraverso soluzioni come controsoffitti 

fonoassorbenti, accorgimenti tecnici sullôimpianto di condizionamento e specifici elementi di arredo 
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S01 ïSound Mapping

Un professionista accreditato ha effettuato delle

verifiche acustiche per mappare i parametri rilevanti

nei diversi ambienti.

4 9  
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S02 ïMaximum Noise Level

Sulla base dei test effettuati dallôacustico

accreditato e delle sue indicazioni, sono state

messe in atto delle migliorie tecniche ove

necessario per ridurre i rumori di fondo.

50 
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S04 ïSound Absorption

52 

Sono stati verificati i parametri di riverberazione acustica

negli spazi. Dove si è riscontrata una prestazione acustica

non efficace, sono stati dimensionati e installati elementi

fonoassorbenti per ottenere livelli di comfort acustico

adeguati.
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S06 ïImpact Noise Management

Il rumore da impatto può trasmettersi tra ambienti vicini attraverso gli elementi edilizi impiegati per il

progetto. In particolare, il rumore da calpestio può generare situazioni di disagio tra un piano e quello

sottostante. Al fine di evitare questo rischio sono state studiate ed implementate specifiche soluzioni, con

lôintegrazionedi materiali fonoisolanti in grado di ridurre il rumore trasmesso da un piano allôaltro

dellôedificio.
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Il protocollo WELL pone particolare attenzione alla tipologia di materiali da costruzione utilizzati, 
vietando, in particolare, amianto, piombo e mercurio. Sono inoltre eliminati o limitati sotto soglie 
definite prodotti o composti che contengono sostanze potenzialmente dannose per lôorganismo.

La gestione del sito prevede la pre-verifica di alcuni parametri rispetto ai materiali usati per la
manutenzione, prodotti di pulizie, arredi e attrezzature.
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X01 ïFundamental Material Precautions

55 

Lôedificio,anche precedentemente alla certificazione

WELL, non presentava rischi di esposizione ad amianto,

PCB e piombo.
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X02 ïHazardous Material Abatement

L'edificio della sede di Milano Valtorta è stato costruito

dopo l'entrata in vigore del divieto di utilizzo di amianto,

PCB e piombo nei prodotti da costruzione.

56 
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X04 Waste Management

Eôstato previsto un piano di riduzione dei rifiuti o delle fonti

generanti rifiuto (comprese misure di prevenzione,

riduzione al minimo e riutilizzo); in tal senso si adotta un

programma di riciclaggio e recupero dei materiali (inclusi

batterie, pesticidi, lampade e apparecchiature contenenti

mercurio). Enel, inoltre, si occupa di garantire modalità

sostenibili di eliminazione dei rifiuti.

57 
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X08 ïHazardous Material Reduction

Nella sede di Milano Valtorta è previsto un controllo

costante sullôutilizzodi materiali per manutenzioni o

ristrutturazioni in modo da ridurre l'esposizione a eventuali

metalli pesanti e ftalati entro le soglie previste dalla

normativa e dal protocollo WELL.

59 
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X09 ïCleaning Product and Protocol

60 

Nella sede di Milano Valtorta è possibile utilizzare

esclusivamente prodotti per la pulizia, saponi / shampoo,

prodotti per la disinfezione e sanificazione che non

contengano / non generino:

¶ Sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche (H340, H350, H360) 

¶ Tossicità sistemica / effetti sugli organi (H372) 

¶ Irritazione cutanea e respiratoria (H317, H334). 

Inoltre, il personale incaricato del servizio di pulizia riceve

annualmente una specifica formazione sulla sequenza

delle fasi di pulizia, utilizzo di prodotti e DPI.



INTERNAL

X10 ïVolatile Compound Reduction
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Nellôedificio,al fine di minimizzare l'impatto dei composti

organici volatili e semi-volatili (VOC e SVOC) sulla qualità

dell'aria interna, è stata eseguita unôattentaselezione di

materiali e prodotti da costruzione per limitare la presenza

di composti organici volatili e semi-volatili nell'aria e nella

polvere interna, aiutando così a mitigare l'esposizione

associata e i rischi per la salute.



INTERNAL

X11 ïLong-Term Emission Control
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Tutti i pavimenti di nuova installazione e i nuovi isolanti termici e acustici

utilizzati all'interno dell'edificio soddisfano specifiche soglie di emissione di

VOC.

Infatti, limitare la presenza di questi componenti nell'aria e nella polvere

interna contribuisce a mitigare i rischi di esposizione e i pericoli per la salute.



INTERNAL

X12 ïShort-Term Emission Control

Adesivi, sigillanti, pitture e rivestimenti eventualmente

utilizzati all'interno dell'edificio vengono verificati per

soddisfare specifiche soglie di emissione di VOC.
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INTERNAL

Il concept Mind promuove salute e benessere delle persone attraverso lôattuazione di 

strategie di progettazione, policy e iniziative, lavorando sui fattori che possono 

influenzare la loro sfera cognitiva ed emotiva. 



INTERNAL

M01 ïMental Health Promotion
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Enel promuove il benessere psicologico attraverso 

diverse iniziative tra cui: 

¶Corsi di formazione per aumentare la conoscenza 

dei dipendenti sul tema 

¶Campagne di informazione su benessere  

organizzativo ed equilibrio tra lavoro e vita privata 

¶Supporto psicologico H24 per fornire ai dipendenti 

gli strumenti per ridurre lo stress e conciliare vita 

lavorativa e vita privata. 



INTERNAL

M02 ïAccess to Nature
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Lôallestimentodel verde e i richiami alla natura sono stati

un elemento portante del design della sede che vanta la

presenza di molteplici sistemi verdi nelle aree di lavoro e

negli spazi più informali, riferimenti naturali nei luoghi di

maggior passaggio, scelta di colori naturali e accessori di

arredo accuratamente selezionati.

È provato che un ambiente così pensato aiuti a mitigare

i fattori di stress e influenzi positivamente vari aspetti tra

cui salute cognitiva ed emotiva, concentrazione,

produttività e benessere generale degli occupanti

dellôedificio.


